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A lapolvaso hasznalata 



Ez a kezikonyv a HP Scanjet 3770 digitalis, sikagyas lapolvaso mukodeset 
ismerteti, beleertve a lapolvaso hasznalatanak bemutatasat, a termektamogatast 
es a telepitesi problemak megoldasat. A telepitesi eljarasokrol lasd a Beallitasi 
utmutatot. A lapolvaso szoftver ismerteteset a HP Image Zone kepernyon 
megjeleno sugoja tartalmazza. 

Ez a resz attekinti a lapolvaso altal nyujtott lehetosegeket, illetve bemutatja az 
eszkoz hasznalatat es karbantartasat. 

Megjegyzes Amennyiben a HP Windows® szoftvert a CD 2 lemezrol 

telepitette, akkor a telepitett komponenseknek megfeleloen a 
szoftverek nevei elternek a dokumentacioban szereploktol, az 
alabbiaknak megfeleloen: 

1) A szoftver neve HP Foto es kep, nem HP Image Zone; 2) A 
kepkezelo szoftver neve HP Foto es kep, nem HP Image Zone. A 
telepitett szoftver es a dokumentacio kozott egyeb terminologiai 
elteresek is elofordulhatnak. 

A lapolvaso alkatreszei es tartozekai 




Lapolvaso beepitett folia- es filmadapterrel (TMA) 

A HP szoftver attekintese 

• A HP Iranyito egyszeru hozzaferest biztosit a HP eszkoz 

szoftveralkalmazasaihoz, alapbeallitasaihoz, allapotlekerdezesehez, 
valamint a kepernyon megjeleno sugohoz. A HP Iranyito segitsegevel 
tobbfele eredetit (kepeket, diakat, negativokat es dokumentumokat) 
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olvashat be, masolhat, kepeket tekinthet meg es nyomtathat ki, 
megnyithatja a HP webaruhazat, valamint frissitheti HP szoftveret. 

• A HP Image Zone fenykepei, beolvasott kepei es videofelvetelei 
kezelesehez kinal eszkozoket. Kepeit egyszeruen szerkesztheti es 
nyomtathatja, kulonbozo feladatokhoz felhasznalhatja, valamint 
megoszthatja oket csaladjaval es barataival. 

• A HP Lapolvasas szoftver hasznalataval kepeket, diakat, negativokat es 
dokumentumokat olvashat be, majd ezeket elmentheti vagy egy valasztott 
celhelyre kuldheti (pi. szoftveralkalmazasba vagy fajlba). A szoftver 
lehetoseget biztosit a kepek elozetes megtekintesere a vegso beolvasas 
elott. Elonezet kozben beallitasokat vegezhet a kepen a kivant vegso hatas 
elerese erdekeben. A szoftver lehetove teszi a beolvasasi beallitasok 
elvegzeset. 

• A HP Masolas szoftver a beolvasott kepeket kozvetlenul a nyomtatora kuldi. 

A HP szoftverrel kapcsolatos tovabbi informaciokert lasd a HP Iranyito 
kepernyon megjeleno sugojat. A HP Iranyito kepernyon megjeleno sugojanak 
megnyitasa: 

1 Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

- A Windows asztalan kattintson ketszer a HP Iranyito ikonjara (fl). 

- A Windows talca jobb oldalan, az ora mellett kattintson ketszer a HP 
Digitalis kep monitor ikonra. 

- A talcan kattintson a Start gombra, majd valassza a Programok vagy 
Minden program lehetoseget, kattintson a HP, majd az Iranyito elemre. 

2 Ha egynel tobb HP eszkoz van telepitve, akkor kattintson az Eszkoz 
kivalasztasa listara. 

A HP Iranyito csak az adott eszkozre vonatkozo gombokat jeleniti meg. 

3 Kattintson a Sugo gombra. 

A lapolvaso gombjainak es tartozekainak attekintese 



Funkcio 


Leiras 




Beolvasas 


Kepeket es dokumentumokat olvas be a 
lapolvaso uveglapjarol, es diakat, valamint 
negativokat olvas be a folia- es filmadapterrol. 




Masolas 


Beolvassa a lapolvaso uvegen talalhato 
elemet a nyomtatora, masolat keszitese 
celjabol. 


,0 


HP Instant 
Share 


Beolvassa a kepet, es lehetove teszi, hogy a 
kepet elkuldje e-mailben, albumot hozzon 
letre a HP Photo webhelyen, vagy kivalo 
minosegu nyomatot rendeljen. (Egyes 
szolgaltatasok az adott helytol fuggoen 
vehetok csak igenybe.) 



Folia- es filmadapter (TMA) 
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Fejezet 1 

A folia- es filmadapterrel 35 mm-es diakepeket vagy filmnegativokat olvashat be. 

A folia- es filmadapterrel kapcsolatos tovabbi informaciokert lasd: Diak es 
negativok beolvasasa. 

A beolvasasi folyamat attekintese 

Megjegyzes A beolvasasi eljarasokat Macintosh rendszeru gepen a HP Image 
Zone szoftver kepernyon megjeleno sugoja ismerteti. 

A beolvasast haromfele modon indithatja: 

• Beolvasas a lapolvaso fedelen talalhato gombokkal 

A lapolvaso fedelen talalhato gombok a gyakran hasznalt beolvasasi 
funkciokhoz kinalnak hozzaferest. A fedel gombjainak ismertetese ebben a 
kezikonyvben talalhato. 

• Beolvasas a HP Iranyito segitsegevel 

Ha tobb opciot szeretne beallitani a beolvasas megkezdese elott, akkor a 
HP Iranyitobol vegezze a beolvasasi muveletet. A HP Iranyitobol inditott 
beolvasasi muveletek eseteben az elonezet alapertelmezesben be van 
kapcsolva, ami tobb beallitasi lehetoseget kinal a beolvasas testre 
szabasahoz. 

A HP Iranyito szoftver elinditasahoz kattintson ketszer a HP Iranyito 
ikonjara (0) az asztalon. Megjelenik a HP Iranyito ablaka. Ebbol az 
ablakbol kepeket olvashat be, tekinthet meg es nyomtathat, valamint 
hasznalhatja a kepernyon megjeleno sugot is. 

Ha a HP Iranyito ikonja nines az asztalon, akkor a Start menuben valassza 
a Programok vagy Minden program lehetoseget, kattintson a HP, majd a 
HP Iranyito elemre. 

• Beolvasas mas alkalmazasokbol 

Egy kep kozvetlenul is attoltheto egy alkalmazasban megnyitott fajlba, ha az 
alkalmazas TWAIN- vagy WIA-kompatibilis. Altalaban azok az alkalmazasok 
megfeleloek, amelyekben talalhato Acquire (Beolvasas), Scan 
(Kepbeolvasas), Import New Object (Uj objektum importalasa) vagy 
hasonlo nevu parancs. Ha nem biztos benne, hogy az adott alkalmazas 
rendelkezik-e ilyen tamogatassal, vagy On nem talalja a megfelelo 
parancsot, nezze at az adott alkalmazas dokumentaciojat. 

Kepek es dokumentumok beolvasasa 

Kepek es dokumentumok beolvasasahoz nyomja meg a Beolvasas (Ha) gombot. 

Megjegyzes A Beolvasas (|pj) gombbal diakat es negativokat is beolvashat a 
folia- es filmadapterrol. Tovabbi informaciokert lasd: Diak es 
negativok beolvasasa. 
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1 Helyezze az eredeti dokumentumot a beolvasni kivant oldalaval lefele az 
uveglap jobb felso sarkaba, ahogy azt a lapolvason lathato jelzes mutatja. 

2 Csukja le a lapolvaso fedelet. 

3 Nyomja meg a lapolvaso fedelen talalhato Beolvasas gombot (Jp). 

4 A megjeleno parbeszedpanelen valassza a kovetkezok egyiket: 

- Kep lehetoseg, ha fenykepet, abrakat, diakat vagy negativokat olvas 
be. A beolvasott kepek alapbeallitas szerint a HP Image Zone 
programban jelennek meg. 

- Dokumentum lehetoseg, ha szoveget, szoveget es grafikat vagy 
kesobb szerkeszteni kivant szoveget szeretne beolvasni. A beolvasott 
dokumentum a megadott celhelyen jelenik meg. 

5 Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

Megjegyzes A beolvasasi eljarasokat Macintosh rendszeru gepen a HP Image 
Zone szoftver kepernyon megjeleno sugoja ismerteti. 

A beolvasas megkonnyitese erdekeben a szoftver nem keri a kep elozetes 
megjeleniteset a lapolvaso fedelen talalhato Beolvasas gomb (3^) 
megnyomasakor. Amennyiben elozetesen meg kivanja tekinteni a beolvasott 
kepet, jelolje be az Elozetes megtekintes jelolonegyzetet, vagy a beolvasast a 
HP Iranyito programbol kezdemenyezze. 

A HP Beolvasas szoftvere kepes automatikusan kijavitani kepeit, illetve a regi 
fenykepek halvany szineit visszaallitani. Ehhez a funkciohoz az elozetes 
megtekintes beallitasnak bekapcsoltnak kell lennie. A kepjavitas a HP 
Beolvasas szoftverben az Alapbeallitasok menu Automatikus kepjavitas 
parancsaval es a Halvany szinek helyreallitasa jelolonegyzet bejelolesevel 
kapcsolhato be- es ki. 

Tobb kep beolvasasa egy beolvasasi folyamaton 
beliil 

A lapolvaso uveglapjan egyszerre tobb kepet is beolvashat. 
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Fejezet 1 




1 Helyezze az eredeti kepeket a lapolvaso uvegenek sarkaiba legalabb 6,35 
mm (1/4 huvelyk) helyet hagyva a szeleik kozott, majd csukja le a lapolvaso 
fedelet. 

Tipp Beolvasas utan a kepeket elforgathatja a HP Image Zone szoftver 
segitsegevel. 

2 Nyomja meg a lapolvaso fedelen talalhato Beolvasas gombot (|p). 

3 Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A HP Image Zone szoftverben minden kep kulon kepkent jelenik meg. 

Tipp A lapolvaso fedelen talalhato Beolvasas gombbal egyetlen 

beolvasasi muvelettel tobb kepet olvashat be egyszerre. A Beolvasas 
gombhoz (3p) tartozo Elozetes megtekintes beallitasnak kikapcsolva kell 
lennie, ami az alapertelmezett beallitas. A Beolvasas gombhoz (^) vagy 
a HP Iranyitohoz tartozo Elozetes megtekintes beallitas modositasahoz 
lasd: Beallitasok modositasa. A HP Iranyitobol torteno beolvasas eseten 
az Elozetes megtekintes alapertelmezesben be van kapcsolva. 

Diak es negativok beolvasasa 

Tippek diak es negativok beolvasasahoz 

• Egy irasvetitoben hasznalt folia beolvasasahoz helyezze a foliat a lapolvaso 
uvegere, helyezzen egy feher lapot a folia fole, majd vegezze el a 
beolvasast a megszokott modon. 

• 35 mm-es dia vagy negativ beolvasasakor a lapolvaso szoftver 
automatikusan 11 x 15 cm (4 x 6 huvelyk) meretre nagyitja a kepet. Ha a 
vegso kepet ennel nagyobb vagy kisebb meretben szeretne latni, hasznalja 
az Atmeretezes eszkozt, ekkor a lapolvaso a beallitott felbontassal hajtja 
vegre a muveletet. 

• Ha 35 mm-es diakepeket vagy negativokat kivan a folia- es filmadapter 
segitsegevel beolvasni, nyomja meg a lapolvaso fedelen talalhato 
Beolvasas gombot 

• A kepek korbevagasakor teljesen tavolitsa el a kereteket, hogy elkerulje a 
folosleges feny zavaro hatasat. 
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Diak beolvasasa 



A folia- es filmadapter (TMA) lehetove teszi egyszerre ket 35 mm-es diakep vagy 
35 mm-es negativ beolvasasat. A 35 mm-es diakepek beolvasasahoz hasznalja 
a folia- es filmadapterbe epitett diakeptartot. 




1 Nyissa fel a lapolvaso fedelet. 

2 Tavolitsa el a negativfilm-tartot a diakeptartobol, ha benne van. 

3 Helyezzen ket diat a diakeptartoba. Helyezze a diakat felso reszukkel felfele 
iigy, hogy elulso reszei On fele nezzenek. 

4 Csukja le a lapolvaso fedelet. 

Megjegyzes Gyozodjon meg rola, hogy a diak egyenesek, es nem fedik 
egymast. Ne nyomja meg a Beolvasas gombot (3p), amig a 
diakat be nem toltotte es a fedelet le nem csukta. 

5 Nyomja meg a lapolvaso fedelen talalhato Beolvasas gombot 

Megjelenik egy parbeszedpanel, amellyel kivalaszthatja a beolvasni kivant 
kepet. 

6 Valassza a Kep lehetoseget. 

7 Kattintson a Beolvasas elemre. 

8 Valassza a Dia beolvasasa folia- es filmadapterrol (TMA) lehetoseget. 

9 Kattintson a Beolvasas elemre. 

10 A beolvasott kep a HP Image Zone programba kerul. 

Amennyiben elozetesen meg kivanja tekinteni a beolvasott kepet, jelolje be 
az Elozetes megtekintes jelolonegyzetet, vagy a beolvasast a HP Iranyito 
szoftverbol kezdemenyezze. 

1 1 Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
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Fejezet 1 

12 Ha befejezte, vegye ki a diakat. A kenyelmes tarolas erdekeben helyezze 
vissza a negativfilm-tartot a lapolvaso fedelebe. 




1 Nyissa ki a lapolvaso fedelet, es vegye ki a negativfilm-tartot a 
diakeptartobol, ha benne van. 

2 Csusztasson egy negativot a negativfilm-tartoba ugy, hogy a fenyes oldal 
On fele nezzen. 

Megjegyzes A negativok konnyen megserulhetnek. Ezert a negativokat 
csak a szeluknel fogja meg. 

3 Helyezze vissza a negativfilm-tartot a diakeptartoba, majd csukja le a 
lapolvaso fedelet. 

Megjegyzes Ne nyomja meg a Beolvasas gombot amig a 

negativokat be nem toltotte, es a fedelet le nem csukta. 

4 Nyomja meg a Beolvasas gombot 

Megjelenik egy parbeszedpanel, amellyel kivalaszthatja a beolvasni kivant 
kepet. 

5 Valassza a Kep lehetoseget. 

6 Kattintson a Beolvasas elemre. 

7 Valassza a Negativ beolvasasa folia- es filmadapterrol (TMA) lehetoseget. 

8 Kattintson a Beolvasas elemre. 

9 A beolvasott kep a HP Image Zone programba kerul. 
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Amennyiben elozetesen meg kivanja tekinteni a beolvasott kepet, jelolje be 
az Elozetes megtekintes jelolonegyzetet, vagy a beolvasast a HP Iranyito 
szoftverbol kezdemenyezze. 

10 Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

1 1 Ha befejezte, vegye ki a negativot. A kenyelmes tarolas erdekeben 
helyezze vissza a negativfilm-tartot a lapolvaso fedelebe. 

Megjegyzes Mas modon is olvashat be negativot. A HP Iranyitoban peldaul 
kattintson a Kep beolvasasa elemre. Vagy ha tudja, hogy egy 
beolvasott tetelt meg fog osztani a HP Instant Share segitsegevel, 
akkor hasznalja a lapolvaso fedelen talalhato HP Instant Share 
gombot (,@). 

Masolatok nyomtatasa 

A Masolas gombbal {%>) beolvashat egy eredeti dokumentumot, es azt 
masolatok keszitese celjabol kozvetlenul a nyomtatora kuldheti. 




1 Helyezze az eredeti kepet a beolvasni kivant felulettel lefele a lapolvaso 
uveglapjara az igazitasi jeleknek megfeleloen, majd csukja le a fedelet. 

2 Nyomja meg a lapolvaso fedelen talalhato Masolas gombot (^>). Egy 
iizenet jelenik meg, amely a folyamatot mutatja. 

3 Ha novelni kivanja a masolatok szamat, vilagositani vagy sotetiteni, illetve 
kicsinyiteni vagy nagyitani szeretne a masolatokat, vagy a nyomtato 
beallitasait szeretne modositani, akkor kattintson a Megse gombra a 
Masolas vegrehajtasa parbeszedpanelen. A beallitasokat a HP Masolas 
szoftverben modosithatja. 

A HP Iranyitobol is keszithet masolatokat. A tovabbi tudnivalokat a HP Image 
Zone szoftver kepernyon megjeleno sugojaban talal. 

Beolvasott kepek elkuldese e-mailben 

Ketfele modon olvashat be egy vagy tobb kepet a HP lapolvasoval, majd 
kuldheti el azokat e-mailben: 

• HP Instant Share hasznalataval 

• A beolvasott kepek e-mail mellekletkent kuldesevel 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Fejezet 1 

Beolvasott kep elkuldese e-mailben a HP Instant Share segitsegevel 

Egyszeruen vegrehajthatok a kovetkezo muveletek: 1 . indexkepek es a 
biztonsagos HP webhelyen tarolt kepek hivatkozasanak elkuldese e-mailben 
(igy nines tovabbi melleklet); 2. kepek feltoltese a HP Photo webhelyre, igy on- 
line album hozhato letre; 3. kivalo minosegu nyomatok rendelese egy HP partner 
webhelyrol. (Egyes szolgaltatasok a tersegtol es a hasznalt operacios 
rendszertol fuggoen esetleg nem vehetok igenybe.) 

1 Helyezze a diakat vagy negativokat a folia- es filmadapterbe, vagy helyezze 
a fenykepet lefele nezve a lapolvaso uvegere, majd csukja le a lapolvaso 
fedelet. 

2 Nyomja meg a lapolvaso fedelen talalhato Beolvasas gombot (^). 

A beolvasott kep a HP Image Zone szoftverben jelenik meg. Amennyiben a 
program tobb kivalaszthato teruletet erzekel, akkor azok kulonallo 
beolvasott kepkent jelennek meg. 

3 Valasszon ki egy vagy tobb kepet a HP Image Zone programban. 

4 Kattintson az E-mail elemre, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

A beolvasott kepek elkuldese e-mail mellekletkent 

1 Helyezze a diakat vagy negativokat a folia- es filmadapterbe, vagy helyezze 
a fenykepet a lapolvaso uvegere (keresse meg a lapolvason az ikonokat, 
amelyek segitenek az eredeti dokumentum megfelelo elhelyezeseben), 
majd csukja le a lapolvaso fedelet. 

2 Nyomja meg a lapolvaso fedelen talalhato Beolvasas gombot (ip). 

A beolvasott kep a HP Image Zone szoftverben jelenik meg. Amennyiben a 
program tobb kivalaszthato teruletet erzekel, akkor azok kulonallo 
beolvasott kepkent jelennek meg. 

3 Valasszon ki egy vagy tobb kepet a HP Image Zone programban. 

4 Kattintson a kepek alatt talalhato Kivalasztas menu sorra. 

Megjelenik egy parbeszedpanel, amelyen a kepek celhelyeinek listaja 
jelenik meg. 

5 A celhelyek listajabol valassza ki e-mail alkalmazasat, majd kattintson az 
OK gombra. 

Elindul az e-mail szoftver, es megnyilik egy uj e-mail uzenet (a kivalasztott 
kepekkel a mellekletben). 

6 Adja meg az e-mail cimet es a targyat, majd irja meg a levelet. 

7 Kuldje el az uzenetet az e-mail programban megszokott modon. 

Beolvasott dokumentumok elkuldese e-mailben 

1 Helyezze az eredeti dokumentumot a beolvasni kivant oldalaval lefele a 
lapolvaso uveglapjanak jobb felso sarkaba, ahogy azt a lapolvason lathato 
jelzes mutatja. 

2 Csukja le a lapolvaso fedelet. 

3 Nyomja meg a lapolvaso fedelen talalhato Beolvasas gombot (Jp). 
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4 A legordulo menuben valassza az E-mail lehetoseget. 

5 Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

Beallitasok modositasa 

A HP Scanjet lapolvaso szamos szolgaltatasa egyeni igenyek szerint beallithato, 
ilyen peldaul a fedel gombjainak beallitasa, a kepek elonezete es az elonezeti 
kepek megjelenitese. 

• Beallitasok modositasa a HP Iranyitobol 

Az elolap gombjainak vagy a HP Iranyito szoftver hasznalatakor a lapolvaso 
a beolvasott dokumentum tipusanak (peldaul kep) megfelelo beallitasokat 
valasztja. Minden beolvasasi beallitast a HP Iranyito Beallitasok 
menujeben modosithat. A beallitasok modositasahoz inditsa el a HP 
Iranyito szoftvert, majd kattintson a Beallitasok menure. 

• Elonezeti kep be- vagy kikapcsolasa 

Megjegyzes Az elonezeti kep be- es kikapcsolasat Macintosh rendszeru 
gepen a HP Image Zone szoftver sugoja ismerteti. 

1 Kattintson ketszer a HP Iranyito ikonjara (g) az asztalon. Vagy a talcan 
kattintson a Start gombra, majd valassza a Programok vagy Minden 
program lehetoseget, kattintson a HP, majd a HP Iranyito elemre. 

2 A HP Iranyito megnyitasakor gyozodjon meg rola, hogy az Eszkoz 
kivalasztasa listaban a HP lapolvaso van kivalasztva. 

3 A Beallitasok menuben valassza a Beolvasasi beallitasok elemet, majd 
kattintson a Gombok beallitasa lehetosegre. Megnyilik a Gombok 
beallitasa parbeszedpanel, amelyben kulon lap tartozik minden beallithato 
gombhoz. 

4 Kattintson a beallitani kivant gombhoz tartozo fulre. 

5 Jelolje be az adott gombhoz tartozo elozetes megtekintes beallitast vagy 
szuntesse meg annak kijeloleset. 

6 Ha a beallitasokat megfelelonek talalja, kattintson az OK gombra. 

Apolas es karbantartas 

A lapolvaso alkalmankenti megtisztitasaval biztosithatja a lapolvaso optimalis 
mukodeset. A szukseges karbantartasok idopontja szamos tenyezotol fugg, ilyen 
peldaul a hasznalat gyakorisaga es a kornyezet. Szukseg szerint vegezzen 
rutinszeru tisztitast. 
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Fejezet 1 

AFigyelem! Ne helyezzen eles szelu elemeket a lapolvasoba, mert ezek 
karosodast okozhatnak. Mielott az eredeti dokumentumot elhelyezne az 
uveglapon, ellenorizze, hogy az nem tartalmaz nedves ragasztot, 
hibajavito folyadekot vagy mas, az uvegre karos anyagot. 

• A lapolvaso iivegfeluletenek tisztitasa 

Huzza ki a lapolvasobol a tapvezeteket es az USB-kabelt. 

Permetezzen kis mennyisegu tisztitofolyadekot egy puha, szoszmentes 
ruhara, es tisztitsa meg az uveglapot, majd torolje szarazra. 

AVigyazat! Kizarolag uvegtisztito folyadekot hasznaljon. Oldoszerek, 
aceton, benzin es szen-tetraklorid hasznalata eseten karosodhat a 
keszulek uveglapja. Izopropil-alkoholt se hasznaljon, mert az 
csikokat hagyhat az uvegen. 

A tisztitoszert ne permetezze kozvetlenul az uveglapra. Ha till sok 
tisztitofolyadekot hasznal, a folyadek kifolyhat a lapolvaso szelere es 
karosithatja a lapolvasot. 

Miutan elkeszult, csatlakoztassa ujra a lapolvasohoz az USB-kabelt es a 
tapkabelt. 

Megjegyzes Az uveglap also oldalanak tisztitasarol a kovetkezo 
webhelyen olvashat: www.hp.com/support. 

• A folia- es filmadapter (TMA) tisztitasa 

A folia- es filmadaptert puha, szaraz rongy segitsegevel tisztitsa meg. 
Szukseg eseten fujjon egy kis uvegtisztitot a rongyra, majd torolje at a folia- 
es filmadaptert. 
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Hibaelhantas 



Ez a szakasz a lapolvasoval, valamint a folia- es filmadapterrel (TMA) 
kapcsolatban felmerulo esetleges problemakra nyujt megoldast. 

Gyakran feltett kerdesek 

Ez a resz a gyakran feltett kerdesekre adott valaszokat tartalmazza. 

Hogyan tesztelhetem a lapolvaso hardveret? 

1 Ellenorizze, hogy a lapolvaso fedelen talalhato folia- es filmadapter kabele 
megfeleloen csatlakozik-e a lapolvaso hatuljan talalhato porthoz. 

2 Ellenorizze, hogy a lapolvaso megfeleloen csatlakozik-e a szamitogephez. 

3 Allitsa alaphelyzetbe a lapolvasot. Lasd: A lapolvaso inicializalasa. 

4 Huzza ki a lapolvasobol a tapvezeteket es az USB-kabelt. 

5 Ellenorizze, hogy a lapolvaso tapkabele nincs-e meg mindig a tapforrashoz 
csatlakoztatva. 

6 A tapkabel visszacsatlakoztatasa alatt nyomja meg egyszerre es tartsa 
lenyomva a Beolvasas (^) es a Masolas gombokat (<£>) a lapolvason. 

A folia- es filmadapternek harom masodpercre be, majd ki kell kapcsolnia. A 
folia- es filmadapter kikapcsolasat kovetoen a lapolvasonak elore, majd 
hatrafele kell mozognia, es a lampanak be kell kapcsolnia. A lapolvaso 
lampajanak hatszorfel kell villannia, mikozben a kocsi mozog. 

7 A teszt befejezesehez huzza ki a tapkabelt. 

Hogyan kapcsolhatom ki a lampat? 

A lapolvaso lampaja normalis esetben automatikusan kikapcsol, ha egy adott 
ideig (korulbelul 14 percig) hasznalaton kivul van. Amennyiben nem kapcsol ki 
automatikusan, tegye a kovetkezoket: 

1 A HP Iranyitoban kattintson a Beallitasok pontra. 

2 Valassza a Beolvasasi beallitasok elemet. 

3 Valassza a Beolvasas elemet. 

4 Kattintson a Minoseg es sebesseg fulre. 

5 A lapolvaso lampajanak 14 percnyi inaktivitas utan torteno kikapcsolasahoz 
szuntesse meg a Kiterjesztett lampamukodes bejeloleset. Ha ez az elem 
be van jelolve, akkor a lapolvaso lampaja 1 ora inaktivitas utan kapcsol ki. 

Amennyiben nem szunnek meg a lapolvaso lampajaval kapcsolatos problemak, 
lasd: Ugyfelszolgalat. 

Hogyan kapcsolhatom ki a lapolvasot? 

Normal esetben a lapolvasot nem kell kikapcsolni, mivel egy inaktivitasi idoszak 
utan (kb. 14 perc) a lapolvaso kis fogyasztasu uzemmodba kapcsol. Ha teljesen 
ki kell kapcsolnia a lapolvasot, akkor huzza ki a tapforrasbol (a halozati aljzatbol 
vagy tulfeszultsegvedobol). 
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Fejezet 2 

Hogyan olvashatok be szerkesztheto szoveget? 

A lapolvaso optikai karakterfelismerest (OCR) hasznal az oldalon levo szoveg 
szamitogepben szerkesztheto szovegge alakitasahoz. Az OCR szoftver 
automatikusan telepitodik a HP Image Zone szoftver telepitesekor. 

Az OCR beallitasainak elvegzesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1 Nyissa meg a HP Iranyito szoftvert. 

2 Kattintson a Beallitasok, majd a Beolvasas elemre, ezutan valassza a 
Gombok beallitasa lehetoseget. 

Megjegyzes Ha a beolvasast a lapolvaso fedelen talalhato gombbal 

inditja, kattintson a Beolvasas gomb fulre. Ha a beolvasast 
a HP Iranyitobol inditja, kattintson a Dokumentum 
beolvasasa gomb (Iranyito) fulre. 

3 Kattintson a Dokumentumbeolvasasi beallitasok modositasa elemre, 
majd a Szerkesztheto szoveg beallitasai fulre. 

Ketfele formazasi beallitas lehetseges: 

Oldalformazas megtartasa. Ha ezt a lehetoseget valasztja, a 
szovegtestek, tablazatok es abrak az eredetivel megegyezo helyre 
kerulnek, a szoveg es a bekezdesek formazas nem valtozik. Ez 
nehezebbe teheti a szerkesztest, mivel a szoftver szovegmezokbe 
helyezi az oszlopokat, es a szoveg nem folytatodik egyik oszloprol a 
masikra. Az Oszlopok hasznalata, ahol lehetseges jelolonegyzet 
bejelolesevel megorzodnek a konnyebben szerkesztheto oszlopok. A 
legtobb felhasznalo ezt a lehetoseget valasztja. A szoveg egyik 
oszloprol a masikra folytatodik, lehetove teve az egyszerubb 
szerkeszthetoseget. 
- Ne tartsa meg az oldalformazast. Folyamatos szoveghez valassza 
ezt a lehetoseget. Ez egy folyamatos szoveget tartalmazo fajt hoz letre. 
Olyan szoveghez javasolt, amelyet szerkeszteni es egyeb celokra 
atformazni kivan. 

Elofordulhat, hogy a beolvasott szoveg nem pontosan egyezik meg az 
eredetivel, kulonosen igaz ez az elmosodott, rossz minosegu szovegre. Peldaul 
egyes karakterek helytelenek lehetnek vagy hianyozhatnak. A szerkesztes soran 
hasonlitsa ossze a szoveget az eredetivel, es hajtsa vegre a szukseges 
javitasokat. 

A lapolvaso telepitesevel vagy beallitasaval kapcsolatos 
problemak 

Ez a resz a telepitessel es a beallitassal kapcsolatos problemak megoldasat 
ismerteti. 

Ellenorizze szamitogepet 

• Ellenorizze, hogy a szamitogep teljesiti-e a lapolvaso dobozan feltuntetett 
minimalis rendszerkovetelmenyeket. 

• Amennyiben merevlemezen nines elegendo szabad hely, torolje a 
folosleges fajlokat. 
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Rendszergazdai jogosultsaggal jelentkezzen be 

Ha a lapolvasot Microsoft® Windows® 2000 vagy Windows XP rendszeren 
telepiti, rendszergazdai jogosultsagokkal kell rendelkeznie. Errol bovebben az 
operacios rendszer sugoja nyujt tajekoztatast. 

Hasznaljon ervenyes mappat 

Ha Microsoft Windows rendszeru szamitogepen a telepites kozben a 
"Destination Directory Is Invalid" (Ervenytelen celmappa) vagy a "Program 
Folder Is Invalid" (Ervenytelen a programmappa) uzenet jelenik meg, 
valoszinuleg nines olvasasi es irasi engedelye a mappahoz. 

Ellenorizze a kabeleket 



Kabeltipus 


Muvelet 


Tapkabel 


A tapkabel a lapolvasot es az elektromos halozat fali aljzatat 
koti ossze. 

• Ellenorizze, hogy a lapolvaso tapkabele biztonsagosan 
van-e csatlakoztatva a fali aljzatba vagy a tularamvedo 
keszulekbe. 

• Ha a tapkabel tularamvedohoz csatlakozik, ellenorizze, 

TlUgy a LUIaralllVctlU CbaLldKUZLaLVa Vdll-c cgy 1 d II 

aljzathoz, es be van-e kapcsolva. 

• Huzza ki a lapolvaso tapkabelet, majd kapcsolja ki a 
szamitogepet. 60 masodperc mulva csatlakoztassa ujbol 
a lapolvaso tapkabelet, majd kapcsolja be ujra a 
szamitogepet, ebben a sorrendben. 


USB-kabel 


Az USB-kabel a lapolvasot es a szamitogepet koti ossze. 

• A lapolvasoval kapott USB-kabelt hasznalja. 
Elofordulhat, hogy mas USB-kabelek nem 
kompatibilisek a lapolvasoval. 

• Ellenorizze, hogy az USB-kabel megfeleloen csatlakozik- 
e a lapolvasohoz es a szamitogephez. 

Az USB-vel kapcsolatos hibak elharitasarol szolo tovabbi 
informaciokert lasd: www.hp.com/support, valassza ki 
orszagat/terseget, majd a keresoeszkozzel keresse meg az 
USB hibaelharitas temakoret. 



Megjegyzes Macintosh szamitogepeken az Apple System Profiler segitsegevel 
ellenorizze, hogy a lapolvaso megfeleloen van-e a szamitogephez 
csatlakoztatva. 



A lapolvaso inicializalasaval es a hardverrel kapcsolatos 
problemak 

Ez a resz az alaphelyzetbe allitassal es a hardverrel kapcsolatos problemak 
megoldasat ismerteti. 
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Fejezet 2 

A lapolvaso inicializalasa 

Ha a lapolvaso hasznalatbavetelekor a "Sikertelen a lapolvaso inicializalasa" 
vagy a "Lapolvaso nem talalhato" uzenet jelenik meg: 

1 Zarja be a HP lapolvasoszoftvert, ha nyitva van. 

2 Huzza ki a lapolvasot a szamitogeppel osszekoto USB-kabelt. 

3 Kapcsolja ki a lapolvasot a tapkabel kihuzasaval. 

4 Kapcsolja ki a szamitogepet, majd 60 masodperc mulva kapcsolja be ujra. 

5 Kapcsolja be ismet a lapolvasot a tapkabel ujboli csatlakoztatasaval. 

6 Csatlakoztassa ujra a szamitogepet a lapolvasoval osszekoto USB-kabelt. 

- Ellenorizze, hogy az USB-kabel megfeleloen csatlakozik-e a lapolvaso 
hatoldalan. A kabel vegen az USB szimbolumnakfelul kell lennie. 
Helyes csatlakoztatasnal az USB-csatlakozo lazanak tunik. Helytelen 
csatlakoztatasnal az USB-csatlakozo szorosnak tunik. 

- Probalja meg az USB-kabelt a szamitogep masik USB-portjara 
csatlakoztatni. 

Ha a lapolvaso alaphelyzetbe allitasa ekkor is sikertelen, futtassa a Javitas 
segedprogramot (csak Windows rendszeru szamitogepeken) a kovetkezo 
temakorben leirtak szerint: A lapolvaso nem megfeleloen mukodik. 

A lapolvaso hardverenek ellenorzese 

Ha a lapolvasonal hardverproblema all fenn, ellenorizze a lapolvaso es a 
szamitogep kozotti osszekottetest, valamint a tapkabelt. Ha a kabelek 
csatlakoztatasa megfelelonek tunik, ellenorizze a lapolvasot a kovetkezo 
eljarassal: 

1 Ellenorizze, hogy a lapolvaso fedelen talalhato folia- es filmadapter kabele 
megfeleloen csatlakozik-e a lapolvaso hatuljan talalhato porthoz. 

2 Ellenorizze, hogy a lapolvaso megfeleloen csatlakozik-e a szamitogephez. 

3 Allitsa alaphelyzetbe a lapolvasot. Lasd: A lapolvaso inicializalasa. 

4 Huzza ki a lapolvasobol a tapvezeteket es az USB-kabelt. 

5 Ellenorizze, hogy a lapolvaso tapkabele nincs-e meg mindig a tapforrashoz 
csatlakoztatva. 

6 A tapkabel visszacsatlakoztatasa alatt nyomja meg egyszerre es tartsa 
lenyomva a Beolvasas (^) es a Masolas gombokat a lapolvason. 

A folia- es filmadapternek harom masodpercre be, majd ki kell kapcsolnia. A 
folia- es filmadapter kikapcsolasat kovetoen a lapolvasonak elore, majd 
hatrafele kell mozognia, es a lampanak be kell kapcsolnia. A lapolvaso 
lampajanak hatszorfel kell villannia, mikozben a kocsi mozog. 

7 A teszt befejezesehez huzza ki a tapkabelt. 
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A lapolvaso nem megfeleloen mukodik 

Ha a lapolvaso abbahagyja a beolvasast, sorban hajtsa vegre a kovetkezo 
lepeseket. A lapolvaso mukodesenek ellenorzesehez minden lepes utan hajtson 
vegre beolvasast. Ha nem mukodik, terjen at a kovetkezo lepesre. 

• Lehetseges, hogy erintkezesi hiba all fenn. Ellenorizze az USB- es a 
tapkabel megfelelo csatlakoztatasat 

• Huzza ki a tapkabelt, majd 60 masodperc mulva csatlakoztassa ujra. 

• Inditsa ujra a szamitogepet. 

• Valoszinuleg szoftverproblema van a szamitogepen. Lehet, hogy ujra kell 
telepitenie a HP Image Zone programot. Ehhez futtassa a Javitas 
segedprogramot (csak Windows operacios rendszeru gepeken). 

- Kattintson a Start gombra, es valassza a Beallitasok, majd a 
Vezerlopult parancsot (Windows XP rendszeren kattintson a Start 
gombra, es valassza a Vezerlopult parancsot). 

- Kattintson a Programok telepitese/torlese ikonra, majd jelolje ki a HP 
Image Zone programot. 

- Kattintson a Telepites/eltavolitas (vagy a Windows verziojatol fuggoen 
a Modositas) gombra. 

Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utasitasokat, majd 
kattintson a Javitas elemre. 

• Telepitse a lapolvasot egy masik szamitogepre. (gy meghatarozhato, hogy 
a szamitogeppel vagy a lapolvasoval van-e gond. 

Folia- es filmadapterrel (TMA) kapcsolatos 
problemak 

Ebben a reszben a 35 mm-es diak es negativok folia- es filmadapterrel torteno 
beolvasasakor elofordulo problemakra talalhat megoldast. 

A folia- es filmadapter egyaltalan nem mukodik 

Elofordulhat, hogy a TMA-adapter kabele nem csatlakozik megfeleloen. 
Ellenorizze, hogy a TMA kabele megfeleloen csatlakozik-e a lapolvaso hatuljan 
talalhato TMA-porthoz. 

A Mit szeretne beolvasni? parbeszedpanelen nem valaszthatok ki a diak 
vagy a negativok 

A lapolvaso mukodesenek ellenorzesehez minden lepes utan hajtson vegre 
beolvasast. Ha nem mukodik, terjen at a kovetkezo lepesre. 

• Elofordulhat, hogy a TMA-adapter kabele nem csatlakozik megfeleloen. 
Ellenorizze, hogy az adapter kabele megfeleloen csatlakozik-e a lapolvaso 
portjahoz. 

• Ha a HP Beolvasas program futasakor a folia- es filmadapter csatlakoztatva 
volt, inditsa ujra a programot. Ezaltal a program eszlelni tudja a folia- es 
filmadaptert. 

• Lehet, hogy a Mit szeretne beolvasni? parbeszedpanelen elozoleg 
bejelolte a Ne kerdezze meg ujra jelolonegyzetet, ami azt jelenti, hogy a 
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Fejezet 2 

program atugorja a Mit szeretne beolvasni? parbeszedpanelt. A 
parbeszedpanel megjelenitesenek visszaallitasahoz vegezze el az alabbi 
lepeseket: 

- A HP Iranyitoban kattintson a Beallitasok pontra. 

- Kattintson a Kepbeolvasasi beallitasok lehetosegre. 

- Kattintson az Egyeni beallitasok lapra. 

- Valassza a Figyelmeztetes az eredetire, diara vagy negativra 

lehetoseget, ha a folia- es filmadapter csatlakoztatva van. 

A folia- es filmadapter egyaltalan nem, vagy csak gyengen vilagit 

A lapolvaso mukodesenek ellenorzesehez minden lepes utan hajtson vegre 
beolvasast. Ha nem mukodik, terjen at a kovetkezo lepesre. 

• Ellenorizze, hogy a folia- es filmadapter (TMA) egyaltalan a szamitogephez 
van-e csatlakoztatva. 

• Ellenorizze, hogy a Kep beolvasasa parbeszedpanelen bejelolt-e a Dia 
beolvasasa folia- es filmadapterbol vagy a Negativ beolvasasa folia- es 
filmadapterbol lehetoseg. Amennyiben e ket beallitasi lehetoseg nem 
erheto el, inditsa ujra a szoftvert ugy, hogy kozben a TMA a lapolvasohoz 
van csatlakoztatva. 

• Lehetseges, hogy az adapter izzoja nem mukodik. Nyomja meg a 
Beolvasas gombot majd valassza a Diak vagy negativok 
lehetoseget, es figyelje, hogy az izzo vilagit-e. Ha az izzo torott, feltetlenul 
javitast igenyel. Lasd: Ugyfelszolgalat. 

• Az adapternek rovid bemelegedesi idore van szuksege. Varjon nehany 
masodpercet, mert a fenyforras meg bekapcsolhat. A legjobb beolvasasi 
minoseg eleresehez hagyja az adaptert legalabb 30 masodpercig melegedni. 

Diakkal es negativokkal kapcsolatos problemak 
megoldasa 

Ha a folia- es filmadapter (TMA) hasznalatakor a 35 millimeteres diak es 
negativok beolvasasaval kapcsolatban problemak merulnek fel, az alabbi fejezet 
segitsegevel megoldhatja azokat. 

A kepet nem lehet nagyitani 

Lehetseges, hogy a Nagyitas parancsot hasznalta az Atmeretezes parancs 
helyett. A Nagyitas parancs csak a kepernyon megjeleno kep meretet 
modositja. Az Atmeretezes paranccsal modosithatja a beolvasott kep meretet. 
A tovabbi tudnivalokat lasd a HP Image Zone szoftver sugojaban. 

Hibasak a szinek, illetve a kep tul sotet vagy tul vilagos 

• Lehet, hogy nem jelolte ki a vegleges teruletet. Ilyenkor elofordulhat, hogy a 
program az expoziciot a beolvasott terulet helyett az egesz kep alapjan 
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szamolja. Mozditsa el a kivalasztasi terulet megfelelo fogantyuit, mig ki nem 
alakul a beolvasni kivant kepterulet. 

• Az atlatszo anyagokhoz a program forditott beallitasokat hasznal. Diakhoz 
valassza a Dia beolvasasa folia- es filmadapterbol, negativokhoz a 
Negativ beolvasasa folia- es filmadapterbol beallitast. 

• Ellenorizze, hogy a TMA lemezei nyitottak es tisztak-e. 

A beolvasott kep helytelen, rendszerint rozsaszinu szinarnyalatot kap 

A kep beolvasasat valoszinuleg nem a folia- es filmadapterrel vegezte. A 35 min- 
es diak es negativok beolvasasi lepeseinek attekintesehez lasd: Diak es 
negativok beolvasasa. 

A beolvasott kepen pontok vagy csikok lathatok 

• Ellenorizze, hogy az eredeti dia vagy negativ hibatlan-e, illetve azt, hogy 
nincs-e ratapadva valami. 

• Tisztitsa meg a lapolvaso uvegfeluletet. 

• Enyhen nedves, puha ronggyal tisztitsa meg az adapter uvegfeluletet. 

A beolvasott kepek sotetek 

• Mielott a Beolvasas vagy az Elfogadas gombra kattintana, ellenorizze, 
hogy a folia- es filmadapter fenyforrasa vilagit-e. 

• Lehetseges, hogy az adapter izzoja torott, vagy mas ok miatt nem mukodik. 
Ha az izzo torott, feltetlenul javitast igenyel. 

A beolvasott kep annak ellenere sotet, hogy az adapter fenyforrasa be van 
kapcsolva 

• A HP Image Zone szoftver Alapbeallitasok menujebol valassza a 
Vilagositas/Sotetites lehetoseget. 

• Ellenorizze, hogy az adapter lemezei nyitottak es tisztak-e. 

A szoftver eltavolitasa 

Az alabbi lepesekkel lehet eltavolitani a szoftvert. 

1 Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

- A Start menuben valassza a Programok vagy Minden program 
lehetoseget, valassza a HP pontot. Kattintson a lapolvaso nevere vagy 
a Lapolvasok elemre, vegul kattintson a Szoftver eltavolitasa 

parancsra. 

- Kattintson a Start gombra, es valassza a Beallitasok, majd a 
Vezerlopult parancsot (Windows XP rendszeren kattintson a Start 
gombra, es valassza a Vezerlopult parancsot). Kattintson a 
Programok telepitese/torlese lehetosegre, valassza a HP Image 
Zone szoftvert, majd kattintson a Telepites/eltavolitas elemre (vagy a 
Modositas lehetosegre, Windows verziotol fuggoen). Megjelenik a 
HP Telepito varazsloja. 

2 Kattintson a Tovabb gombra. 

3 Valassza az Eltavolitas lehetoseget, majd kattintson a Tovabb gombra. 
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Fejezet 2 

Ezzel a szoftvert eltavolitotta a szamitogeperol. 

Tovabbi hibaelharitasi tudnivalok 

A lapolvasoval vagy a folia- es filmadapterrel kapcsolatos egyeb problemak 
megoldasahoz nyissa meg a kepernyon megjeleno sugot: 

1 Nyissa meg a HP Iranyito szoftvert. 

2 Kattintson a Sugo, majd a HP Scanjet 3770 lapolvaso elemre. 

A lapolvaso szoftverevel kapcsolatos problemak megoldasahoz lasd a HP Image 
Zone kepernyon megjeleno sugojat. 
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3 Ugyfelszolgalat 



Ez a fejezet termektamogatasi informaciokat tartalmaz, ide ertve a kulonbozo 
telefonszamokat es webhelyeket is. 

A Kisegito lehetosegek webhely lehetosegei 

A megvaltozott munkakepessegu szemelyek a kovetkezo helyen kaphatnak 
tamogatast: www.hp.com/accessibility. 

HP webhely 

Latogasson el a www.hp.com webhelyre, ahol a kovetkezokre nyilik lehetosege: 

• Tanacsok a lapolvaso hatekonyabb es otletesebb hasznalatahoz. 

• lllesztoprogram-frissitesek es programok a HP Scanjet lapolvasokhoz. 

• A termek regisztralasa. 

• Elofizetes hirlevelekre, programfrissitesekre es termektamogatasi 
figyelmeztetesekre. 

• Tartozekok vasarlasa. 

Tamogatasi folyamat 

A HP tamogatasi folyamat akkor mukodik leghatekonyabban, ha a megadott 
sorrendben hajtja vegre a kovetkezo lepeseket: 

1 Nezze at a szoftver es a lapolvaso sugojat, kulonosen a hibaelharitasrol 
szolo temakoroket. 

2 Keresse fel a HP Ugyfelszolgalati webhelyet. Ha rendelkezik 
internetkapcsolattal, rengeteg informaciot szerezhet lapolvasojarol. 
Latogasson el a kovetkezo webhelyre, ahol tamogatast talal termekehez, 
valamint illesztoprogramokat es szoftverfrissiteseket tolthet le: www.hp.com/ 
support. A HP Ugyfelszolgalati webhely a kovetkezo nyelveken all 
rendelkezesre: holland, angol, francia, nemet, olasz, portugal, spanyol, 
sved, hagyomanyos kinai, egyszerusitett kinai, japan es koreai. (A dan, finn 
es norveg tamogatasi informaciok csak angol nyelven erhetok el.) 

3 Lepjen a HP e-mailes termektamogatasi weboldalara. Ha rendelkezik 
internetkapcsolattal, lepjen kapcsolatba a HP Ugyfelszolgalataval e-mailben 
a kovetkezo weboldalon: www.hp.com/support. Szemelyre szolo valaszt fog 
kapni a HP termektamogatasi szakemberetol. Az e-mail tamogatas a 
weboldalon feltuntetett nyelveken all rendelkezesre. 

4 Lepjen kapcsolatba a HP helyi forgalmazojaval. Amennyiben a lapolvaso 
hardverhibas, vigye el a HP helyi forgalmazojahoz. A lapolvaso jotallasi 
ideje alatt a szolgaltatas ingyenes. A jotallasi idoszak lejarta utan a 
forgalmazo koltseget szamol fel a szolgaltatasert. 

- Hivja telefonon a HP Ugyfelszolgalati kozpontjat. A kovetkezo 

weboldalon megtekinthetok az orszagokra vagy regiokra vonatkozo 
telefonos tamogatas reszletei es feltetelei: www.hp.com/support. A HP 
igyekszik folyamatosan javitani telefonos szolgaltatasai minoseget, 
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Fejezet 3 

ezert erdemes rendszeresen ellenorizni a HP weboldalat az uj 
szolgaltatasokkal es a szallitassal kapcsolatosan. Ha a fenti 
lehetosegek egyikevel sem sikerult megoldania a problemat, 
szamitogepe es lapolvasoja elott iilve hivja a HP Ugyfelszolgalatot. 
Gyorsabb lesz a szolgaltatas, ha a kovetkezo informaciokat elore 
osszegyujti: 

- a lapolvaso tipusszama (a lapolvason talalhato) 
a lapolvaso sorozatszama (a lapolvason lathato) 
a szamitogepen futo operacios rendszer 

- a lapolvaso szoftververziojanak szama (a lapolvasohoz tartozo CD 
cimkejen lathato) 

- A hiba elofordulasakor megjeleno uzenet szovege 

A HP telefonos tamogatasanak feltetelei elozetes figyelmeztetes nelkul 
megvaltozhatnak. 

A telefonos tamogatas a vasarlas idopontjatol az itt megadott idotartamig 
ingyenes (ha nines kulon megjegyzes). 



Hely 


Ingyenes telefonos tamogatas 
idotartama 


Afrika 


30 nap 


Azsia es a Csendes-ocean tersege 


1 ev 


Kanada 


1 ev 


Europa 


1 ev (Az orszagonkenti reszletezest 
az alabbi tablazatokban talalja.) 


Del-Amerika 


1 ev 


Kozel-Kelet 


30 nap 


Amerikai Egyesult Allamok 


90 nap 



Telefonos tamogatas az Amerikai Egyesult Allamokon 
beliil 

A tamogatas a jotallasi idoszak alatt es azt kovetoen is rendelkezesre all. 

A HP a garancia idotartamara teritesmentes telefonos tamogatast biztosit. 
Telefonszam: 800-HPINVENT (800-474-6836). Az Amerikai Egyesult 
Allamokban a telefonos tamogatas angol es spanyol nyelven a het minden 
napjan napi 24 oraban all rendelkezesre (a tamogatas elerhetosege es 
munkaideje elozetes ertesites nelkul valtozhat). 

A garancia idotartama utan: 800-HPINVENT (800-474-6836). A dij 25 USD 
alkalmankent, es ez hitelkartyarol kerul levonasra. Ha ugy erzi, hogy a HP- 
termek szervizre szorul, hivja a HP termektamogatasi szolgalatat, amely segit 
eldonteni, hogy valoban szervizbe kell-e vinnie a termeket. 
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Telefonos tamogatas Europaban, a Kozel-Keleten es 
Afrikaban 

A HP ugyfeltamogatasi kozpont telefonszamai es iranyelvei valtozhatnak. A 
kovetkezo weboldalon megtekinthetok az orszagokra vagy regiokra vonatkozo 
telefonos tamogatas reszletei es feltetelei: www.hp.com/support. 



rviyci id 


61 56 45 43 


Ai iQ"7tria 
r\uoz.u let 


\aaaaa/ hn rnm/Qi mnnrt 

VVv VVV . 1 1 JJ . UUI 1 1/ oil |J|JUI I 


Rah re> i n 
i_>d 1 1 1 cii I 


800 171 


Belgium 


www.hp.com/support 


Cseh Koztarsasag 


261307310 


Egyiptom 


2 532 5222 


Finnorszag 


www.hp.com/support 


Franciaorszag 


www.hp.com/support 


Nemetorszag 


www.hp.com/support 


Gorogorszag 


+ 30 210 6073603 (nemzetkozi) 
801 1 1 22 55 47 (orszagon belul) 
800 9 2649 (Ciprus) 


Magyarorszag 


1 382 1 1 1 1 


(rorszag 


www.hp.com/support 


Izrael 


(0) 9 830 4848 


Olaszorszag 


www.hp.com/support 


Luxemburg 


www.hp.com/support 


Kozel-Kelet 


+971 4 366 2020 (nemzetkozi 

1 1 1 V U O^.GI 1 1 1 


Marnkkn 

1 V 1 CI 1 


22 404747 


Hnllandia 

1 lUllul 1 \A 1 C4 


www hn mm/^unnnrt 


Nigeria 


1 3204 999 


Norvegia 


www.hp.com/support 


Lengyelorszag 


22 5666 000 


Portugalia 


www.hp.com/support 


Romania 


(21) 315 4442 


Oroszorszag 


095 7973520 (Moszkva) 
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Fejezet 3 

(folytatas) 





812 3467997 (Szentpetervar) 


Szaud-Arabia 


800 897 1444 


Szlovakia 


2 50222444 


Del-Afrikai Koztarsasag 


+27 11 2589301 (nemzetkozi) 

086 0001030 (Del-Afrikai Koztarsasag) 


Spanyolorszag 


www.hp.com/support 


Svedorszag 


www.hp.com/support 


Svajc 


www.hp.com/support 


Tunezia 


71 89 12 22 


Torokorszag 


216 579 71 71 


Ukrajna 


(380 44) 4903520 


Egyesult Arab Emiratusok 


800 4520 


Egyesult Kiralysag 


www.hp.com/support 



Telefonos tamogatas egyeb orszagokban 

A HP ugyfeltamogatasi kozpont telefonszamai es iranyelvei valtozhatnak. A 
kovetkezo weboldalon megtekinthetok az orszagokra vagy regiokra vonatkozo 
telefonos tamogatas reszletei es feltetelei: www.hp.com/support. 



Argentina 


+54 1 1 4778 8380 
0 810 555 5520 


Ausztralia 


+61 (3) 8877800 


Brazilia 


+55 (1 1 ) 3747 7799 (Grande Sao 
Paulo) 

+55 0800 157751 (Grande Sao 
Paulon kivul) 


Kanada 


1 800 HPINVENT (800-474-6836) 
905-206-4663 (Mississauga) 


Kozep-Amerika es a karibi terseg 


+1 800 711 2884 


Chile 


800 360 9994 


Kina 


+86 (21)3881 4518 


Kolumbia 


01 800 011 4726 


Costa Rica 


0 800 011 0524 
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(folytatas) 



Dominikai Koztarsasag 


1 800 7112884 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hongkong 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonezia 


+62 (21)350 3408 


Jamaica 


0-800-7112884 


Japan 


0570 000 51 1 (Japanon belul) 
+81 3 3335 9800 (Japanon kivul) 


Del-Korea 


+82 1588-3003 (Szoul) 

0 80-999-0700 (Szoulon kivul) 


Malajzia 


+60 1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684) 
(55) 5258 9922 


Uj-Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001 800 711 2884 


Peru 


0800 10111 


Fulop-szigetek 


+ 63 (2) 867 3551 


Puerto Rico 


+1 877 2320 589 


Szingapur 


+65 6272 5300 


Tajvan 


+886 0 800 010055 


Thaifold 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad es Tobago 


1 800 7112884 


Amerikai Egyesult Allamok 


1 800 HPINVENT (800-474-6836) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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4 Termekjellemzok 



Ez a fejezet a HP Scanjet 3770 digitalis, sikagyas lapolvaso, valamint a vele 
hasznalhato tartozekok termekjellemzoit ismerteti. 

A lapolvaso jellemzdi 



Nev 


Lefras 


Lapolvaso tipusa 


sikagyas 


Tomeg (fedel nelkul) 


HP Scanjet 3770 digitalis, sikagyas lapolvaso 
2,008 kg (4,42 font) 


Lapolvaso merete (fedel 
nelkul) 


HP Scanjet 3770 digitalis, sikagyas lapolvaso 
286,85 x 435,51 x 47 mm (1 1 ,29 x 1 7,1 5 x 1 ,85 
huvelyk) 


Lapoivaso mereie 
(fedellel) 


nr ocanjei of fu aigiidMb, siKagyas lapoivaso 
286,85 x 435,51 x 65,46 mm (11,29 x 17,15 x 2,57 
huvelyk) 


Lapoivaso eiem 


\ ouesKapcson eszKoz 


Csatolo 


Nagysebessegu USB 


Optikai felbontas 


HP Scanjet 3770 digitalis, sikagyas lapolvaso 
1200 dpi 


Hardveres felbontas 


HP Scanjet 3770 digitalis, sikagyas lapolvaso 
1ZUU X Z4UU dpi 


Valaszthato felbontas 


12-999 999 dpi, 100%-os skalan 


Halozati tapfeszultseg 


100-240V, 60 Hz - Eszak-Amerika 200-240 V, 50 
Hz - Europa es Ausztralia 100-240 V, 50 Hz/60 
Hz - a vilag tobbi resze 


Energiafogyasztas 


Az energiafogyasztasra vonatkozo adatokat a HP 
Image Zone szoftver CD-jen a 
regulatory_supplement.htm nevu fajl tartalmazza. 






A HP Scanjet 3770 digitalis, sikagyas lapolvaso 
megfelel az Energy Star eloirasainak. A Hewlett- 
Packard (mint az Energy Star egyik partnere) 










1 CHANGE FOR THE 

■ BETTER WITH 

■ ENERGY STAR 




szavatolja, hogy a jelen dokumentacioban 
ismertetett termek megfelel az Energy Star altal 
rogzitett energiafelhasznalasi kovetelmenyeknek. 
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A folia- es filmadapter (TMA) jellemzoi 

A kovetkezo adatok nem a lapolvasora, hanem a folia- es filmadapterre (TMA) 
vonatkoznak. 



Nev 


Lefras 


Diakep mediatipusok 


Minden szabvanyos 35 mm-es diatipus 3,2 mm 
vastagsagig: A, SB es LKM tipusok 


Negativ mediatipus 


35 mm 


Diakepmedia-kapacitas 


2 


Negativ mediakapacitas 


1 negativfilm 


Meret 


276,62 x 450,39 x 18,46 mm (10 x 17,13 x 0,73 
huvelyk) 


Tomeg 


1,02 kg (2,25 lbs) 


Aramellatasi 
kovetelmenyek 


12 VDC, 5,2 mA, 0,0603 watt < (a lapolvaso 
biztositja) 



Kornyezeti jellemzok 



Nev 


Lefras 


Homerseklet 


A lapolvaso es folia- es filmadapter mukodtetese: 10°- 
35°° C (50°-95° F) 




Tarolas: -40° - 70° C (-40° - 158° F) 


Relativ paratartalom 


Uzemi: 15-80 % ki nem csapodo 10° es 35° C kozott 
(50° - 95° F) 




Tarolas: 0° - 65° C illetve (32° - 149° F) 
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